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除湿干燥系统设备采购 

 

招标文件 
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附件一 

塑料除湿干燥集成供料系统设备主要技术指标 

1、技术要求 

1.1、基础参数： 

除湿干燥机干燥能力要求：1000公斤每小时 

干燥时间：3 - 4小时  

1.2、树脂含水率降低到150ppm以下； 

2、除湿干燥机 

2.1、除湿干燥机：数量1台；风量 ＞2000m³/h 

2.2、除湿干燥机必须工作可靠，确保系统干燥风的连续性； 

2.3、使用独立的除湿风机和再生风机，再生冷却环节要求使用间接水冷方

式，风机优先选用进口知名品牌； 

2.4、除湿桶具备露点自动显示和控制切换功能，可实时显示露点情况； 

2.5、过滤器具备压差检测报警功能； 

2.6、除湿设备内部空间结构合理，维修方便；各种电气、气动等原件应使

用国内外知名品牌； 

2.7、再生过程闭环控制，必须保证再生过程中与外界环境空气隔绝，避免

回潮。具备再生加热的热交换功能，配备水冷却器； 

2.8、带网络接口，便于以后系统集成，加入整厂设备联网管理网络； 

3、干燥料筒   

3.1、干燥料筒总容积 ＞7000L，并带有保温层；  

3.2、干燥桶结构设计合理，干燥风能均匀的干燥树脂，确保干燥效果；干

燥筒底部锥度应设计合理，出料均匀，确保树脂自由下落没有死角； 

3.3、干燥桶温度在60℃-140℃可调整； 

3.4、干燥桶内壁材质采用304不锈钢，对干燥筒整体保温包括锥体部分，

采用优质保温材料，确保热量散失达到最小，实现节能； 

3.5、干燥桶配备观察、清洁门，配置快速门锁，便于内部清理或维修； 

3.6、安装吸料装置，实现原料的自动输送； 
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3.7、干燥料桶底部下料口应配气动控制挡板； 

4、输送系统（真空泵、吸料器、管道） 

4.1、采用分料站的形式，实现分料站位置任意切换，配置金属快捷插头； 

4.2、在管路设计中，需要配有清管功能，杜绝管内材料残留； 

4.3、真空泵电机需要配置备用风机，当风机出现故障时，可启动备用风机，

不能影响生产，确保设备安全可靠的运行； 

4.4、中央粉尘过滤器带有大容量集尘桶，拆装快捷，便于人员及时清洁，

具备过滤网自清洁功能，可实现快速拆卸； 

4.5、安装在挤出机上方的吸料器大小应能满足相应挤出线的供料要求； 

4.6、所有管道（软管部分除外）材质应采用304不锈钢，连接方便可靠；

4.7、上盖采用铰链结构，维护方便简单，无需工具可方便清洁； 

5、其他要求 

5.1、方案一全部为新增构件报价（投标报价为含税、含运费及安装费）。 

5.2、方案二利用现有部分设备改造（烘干机及其附件三套：容量分别为

750kg,750kg,800kg，挤出机均已配有自动上料装置。）报价（投标报价为含税、

含运费及安装费）。 

5.3、该集成供料系统均为全自动，全封闭运行，投送距离设计以车间布局

平面图（见附件二）为准。 

5.5、每种方案均需注明主要技术参数，验收标准及售后服务承诺书。 

5.6、投标人错报，漏报项目视作无效，自行承担结果和费用。 
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附件二 

除湿干燥集成供料平面图 
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评审和验收 

一、评审 

1、人员组成 

由招标人单位董事会，监事会，生产经营部门组成。 

2、评审内容 

a.方案实用和完善性。  

符合招标单位指定指标外，投标人应充分考虑到招标人单位：实际生产场

地大小，现有硬件配置，维护难易程度，可操作性，可靠性，施工安装时间，布

局是否规范和美观等。 

b.性价比。 

本着勤俭节约的原则，无论是改造方案还是全新购置方案，应充分体现最

高性价比。管道和器件的选用没有过度浪费和用料不足现象。能耗适中，匹配度

好。 

二、验收 

a.安装时间 

为不影响正常生产，投标人应在规定时间内（15天）在招标人单位协同下，

完成设备安装和调试。超过规定时间，应与招标单位协商，书面申请延期，并作

相应补偿。 

b.安装质量 

安装过程操作规范，文明施工，安全施工。管道和设备连接可靠，气密性

好（投产试运行前应作气密性实验），改造设备应事前检查其完好度，需要更换

的器件，应更换或者修复后再行安装使用。更换或者修复费用应包含在投标人报

价中。 

c.试运行时间 

安装完成后，由投标人单位技术人员调试完成后，经招标人单位确认主要

技术指标合格，连续试运行时间不低于72小时，其间没有任何故障和意外情况。 

d.验收人员 

由招标人单位生产经营部指派相关生产和技术人员，按合同约定主要技术

指标验收。并在验收后出具验收书面报告，确认合格后交付车间生产人员使用。 
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e.易损件备份和使用说明书 

招标人单位在安装完成，验收合格后，应提供相应易损件备件，设备使用

说明书等。需要培训使用人员的，应由投标人单位完成培训。 

三、财务 

严格按照签订合同履行退费和付款义务。 

 

 

四川泰鑫实业发展有限责任公司 

2019年10月18日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


